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401. 직류

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

직류 전류계 40101 (±) 미터 교정기, 전류 증폭기

전류 0 μA  3 nA /SRST-CI-40101

(0 ~ 100) μA  14 nA

(0.1 ~ 1) mA  0.099 μA

(1 ~ 10) mA  0.99 μA

 (10 ~ 100) mA  9.9 μA

(0.1 ~ 1) A  0.18 mA

(1 ~ 10) A  6.5 mA

(10 ~ 20) A  14 mA

(20 ~ 100) A  0.08 A

직류 전압/전류 교정기 40103 디지털 멀티미터, 전류 분류기

전압 (±) /SRST-CI-40103

0 mV  0.5 μV

(0 ~ 100) mV  1.6 μV

(0.1 ~ 1) V  10 μV

(1 ~ 10) V  0.084 mV

 (10 ~ 100) V  1.4 mV

 (100 ~ 1 000) V  14 mV

전류 (±) 

0 μA  7 nA

(0 ~ 100) μA  17 nA

(0.1 ~ 1) mA  0.13 μA

(1 ~ 10) mA  1.3 μA

 (10 ~ 100) mA  14 μA

(0.1 ~ 1) A  0.28 mA

(1 ~ 10) A  2.2 mA

(10 ~ 100) A  23 mA

전기식 온도 교정기 40104
디지털 멀티미터, 미터 교정기,

표준저항

 (센서 미포함) /SRST-CI-40104

온도(Source)

열전대 (-10 ~ 100) mV  1.7 μV

저항식 (20 ~ 100) Ω  1.5 mΩ

 (100 ~ 247) Ω  12 mΩ

(247 ~ 390) Ω  13 mΩ

온도(Measure)

열전대 (-10 ~ 10) mV  1.5 μV

(10 ~ 100) mV  2.4 μV
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401. 직류

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

전기식 온도 교정기 40104
디지털 멀티미터, 미터 교정기,

표준저항

 (센서 미포함) /SRST-CI-40104

온도(Measure)

저항식 (20 ~ 100) Ω  3.9 mΩ

(100 ~ 200) Ω  38 mΩ

(200 ~ 390) Ω  39 mΩ

직류용 분류기 40105
디지털 멀티미터, 미터 교정기,

전류 증폭기

저항 0.25 mΩ  0.18 μΩ /SRST-CI-40105

(0.25 ~ 0.5) mΩ  0.36 μΩ

(0.5 ~ 1) mΩ  1.2 μΩ

(1 ~ 5) mΩ  3.2 μΩ

(5 ~ 10) mΩ  7.4 μΩ

직류 전원 공급기 40108 디지털 멀티미터, 전류 분류기

전압 (±) /SRST-CI-40108

0 V  0.1 mV

(0 ~ 1) V  0.1 mV

(1 ~ 10) V  1 mV

 (10 ~ 100) V  0.01 V

 (100 ~ 1 000) V  0.1 V

전류 (±) 

0 A  1.2 mA

(0 ~ 1) A  1.2 mA

(1 ~ 10) A  2.3 mA

(10 ~ 100) A  24 mA

직류 전압계/차동 전압계 등 40112 미터 교정기

전압 (±) /SRST-CI-40112

0 mV  1.2 μV

(0 ~ 10) mV  1.3 μV

(10 ~ 100) mV  2.3 μV

(0.1 ~ 1) V  12 μV

(1 ~ 10) V  0.09 mV

 (10 ~ 100) V  1.2 mV

 (100 ~ 1 000) V  14 mV
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402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

접지 저항 측정기 40205 미터 교정기, 저항기

교류전압 (60 Hz) /SRST-CI-40205

(1 ~ 100) V  0.1 V

(100 ~ 500) V  0.4 V

저항 (0.01 ~ 1) Ω  1 mΩ

(1 ~ 10) Ω  0.01 Ω

(10 ~ 100) Ω  0.1 Ω

(100 ~ 1 000) Ω  1 Ω

(1 ~ 10) kΩ  0.01 kΩ

(10 ~ 100) kΩ  0.1 kΩ

절연시험기 40210
미터 교정기, 고전압 시험기, 디

지털 멀티미터, 저항기

직류전압 10 V  1 V

(10 ~ 1 000) V  9 V /SRST-CI-40210

(1 ~ 5) kV  29 V

(5 ~ 10) kV  58 V

교류전압 (60 Hz)

1 V  1 mV

(1 ~ 10) V  0.01 V

(10 ~ 100) V  0.1 V

(100 ~ 1 000) V  1 V

저항 (1 ~ 100) kΩ  0.01 kΩ

(0.1 ~ 10) MΩ  0.01 MΩ

(10 ~ 100) MΩ  0.03 MΩ

(0.1 ~ 1) GΩ  0.01 GΩ

(1 ~ 10) GΩ  0.02 GΩ

(10 ~ 100) GΩ  0.12 GΩ

(100 ~ 500) GΩ  0.85 GΩ
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402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

저항 측정기, 고저항 측정기 등 40214 표준저항, 계단식 저항기

저항 (1 ~ 10) mΩ  0.84 μΩ /SRST-CI-40214

(10 ~ 100) mΩ  8.4 μΩ

(0.1 ~ 1) Ω  84 μΩ

(1 ~ 10) Ω  0.84 mΩ

(10 ~ 100) Ω  8.4 mΩ

(0.1 ~ 1) kΩ  0.80 Ω

(1 ~ 10) kΩ  8.0 Ω

(10 ~ 100) kΩ  80 Ω

(0.1 ~ 1) MΩ  0.80 kΩ

(1 ~ 10) MΩ  8.1 kΩ

(10 ~ 100) MΩ  83 kΩ

(0.1 ~ 1) GΩ  8.0 MΩ

(1 ~ 10) GΩ  12 MΩ

(10 ~ 100) GΩ  0.14 GΩ

(100 ~ 500) GΩ  0.85 GΩ

저항기, 표준저항, 계단식 저

항, 고저항 등
40215 미터 교정기, 디지털 멀티미터

/SRST-CI-40215

저항 1 mΩ  0.55 μΩ

(1 ~ 10) mΩ  1.9 μΩ

(10 ~ 100) mΩ  12 μΩ

(0.1 ~ 1) Ω  0.10 mΩ

(1 ~ 10) Ω  0.21 mΩ

(10 ~ 100) Ω  1.4 mΩ

(0.1 ~ 1) kΩ  12 mΩ

(1 ~ 10) kΩ  0.11 Ω

(10 ~ 100) kΩ  1.2 Ω

(0.1 ~ 1) MΩ  19 Ω

(1 ~ 10) MΩ  0.45 kΩ

(10 ~ 100) MΩ  45 kΩ

(0.1 ~ 1) GΩ  3.5 MΩ
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402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

임피던스 브리지, LCR 미터 40217
교류 표준 저항, 표준 용량기,

표준 인덕턴스

저항 (1 kHz) /SRST-CI-40217

1 Ω  0.27 mΩ

10 Ω  2.7 mΩ

100 Ω  27 mΩ

1 kΩ  0.27 Ω

10 kΩ  2.6 Ω

100 kΩ  27 Ω

용량 (1 kHz)

10 pF  0.78 fF

100 pF  7.7 fF

1 000 pF  0.078 pF

 0.01 μF  0.99 pF

 0.1 μF  9.3 pF

 1 μF  0.13 nF

인덕턴스 (1 kHz)

100 μH  0.031 μH

1 mH  0.28 μH

10 mH  2.8 μH

100 mH  28 μH

1 H  0.28 mH
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전류계 40301 미터 교정기, 전류 증폭기

전류 (50 Hz ~ 1 kHz) /SRST-CI-40301

30 μA  0.16 μA

(0.03 ~ 1) mA  1.3 μA

(1 ~ 10) mA  7.0 μA

(10 ~ 100) mA  0.17 mA

(0.1 ~ 1) A  0.81 mA

(1 ~ 10) A  23 mA

(10 ~ 20) A  0.073 A

(60 Hz)

(20 ~ 80) A  0.45 A

클램프형 전류계/전압계 40302
미터 교정기, 턴 코일, 표준저

항, 계단식 저항기

직류전압 (0.1 ~ 1) V  0.80 mV

(1 ~ 10) V  8.0 mV /SRST-CI-40302

(10 ~ 100) V  80 mV

(100 ~ 1 000) V  0.80 V

직류전류 (0.5 ~ 5) A  15 mA

(5 ~ 50) A  0.14 A

(50 ~ 100) A  0.27 A

(100 ~ 1 000) A  2.7 A

교류전압 (60 Hz)

(0.01 ~ 1) V  1 mV

(1 ~ 10) V  0.01 V

(10 ~ 100) V  0.1 V

(100 ~ 1 000) V  1 V

교류전류 (60 Hz)

(0.5 ~ 5) A  17 mA

(5 ~ 50) A  0.15 A

(50 ~ 100) A  0.28 A

(100 ~ 1 000) A  3.3 A

저항 (1 ~ 100) Ω  0.1 Ω

(100 ~ 1 000) Ω  1 Ω

(1 ~ 10) kΩ  0.01 kΩ

(10 ~ 100) kΩ  0.1 kΩ

(0.1 ~ 10) MΩ  0.01 MΩ
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전압/전류 교정기 40303 디지털 멀티미터, 전류 분류기

전압 (60 Hz) /SRST-CI-40303

10 mV  8.3 μV

(40 Hz ~ 1 kHz)

100 mV  22 μV

(0.1 ~ 1) V  0.13 mV

(1 ~ 10) V  1.7 mV

(10 ~ 100) V  20 mV

(50 Hz ~ 1 kHz)

(100 ~ 1 000) V  0.15 V

전류 (40 Hz ~ 1 kHz)

100 μA  0.062 μV

(0.1 ~ 1) mA  0.61 μV

(1 ~ 10) mA  6.0 μV

(10 ~ 100) mA  60 μV

(0.1 ~ 1) A  1.2 mA

(60 Hz)

(1 ~ 10) A  13 mA

(10 ~ 100) A  0.13 A

역률계 40310 전력 교정기

Lead/Lag (60 Hz) /SRST-CI-40310

1.0  0.003

0.9  0.003

0.8  0.003

0.7  0.003

0.6  0.003

0.5  0.003

0.4  0.003

0.3  0.003

0.2  0.003

0.1  0.003
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전력계 40311 미터 교정기, 전력 교정기

전압 (50 Hz ~ 1 kHz) /SRST-CI-40311

(0.1 ~ 1) V  0.78 mV

(1 ~ 10) V  2.6 mV

(10 ~ 100) V  24 mV

(100 ~ 1 000) V  0.36 V

전류 (50 Hz ~ 1 kHz)

0.01 A  10 μA

(0.01 ~ 0.1) A  0.17 mA

(0.1 ~ 1) A  0.81 mA

(1 ~ 10) A  0.023 A

(10 ~ 20) A  0.045 A

유효전력 (60 Hz/P.F 1.0)

60 W  0.077 W

(60 ~ 240) W  0.15 W

(240 ~ 600) W  0.70 W

(600 ~ 1 200) W  1.4 W

(1 200 ~ 2 400) W  2.8 W

(2 400 ~ 4 800) W  5.6 W

(60 Hz/P.F 0.5~0.9)

30 W  0.11 W

(30 ~ 60) W  0.22 W

(60 ~ 120) W  0.44 W

(120 ~ 300) W  1.1 W

(300 ~ 600) W  2.2 W

(600 ~ 1 200) W  4.4 W

(1 200 ~ 2 400) W  8.8 W

교류 전원 공급기 40312
디지털 멀티미터, 전류 분류기,

주파수 계수기

전압 (40 Hz ~ 1 kHz)

(1 ~ 100) V  61 mV /SRST-CI-40312

(50 Hz ~ 1 kHz)

(100 ~ 1 000) V  0.16 V

전류 (60 Hz)

(0.1 ~ 1) A  5.9 mA

(1 ~ 10) A  14 mA

(10 ~ 100) A  0.13 A

주파수 (40 ~ 100) Hz  0.002 Hz

(100 ~ 1 000) Hz  0.01 Hz
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

내전압/전기 안전 시험기 40313
디지털 멀티미터, 고전압계, 파

형 측정기, 계단식 고저항기

직류전압 (0.05 ~ 0.5) kV  1 V

(0.5 ~ 1) kV  9 V /SRST-CI-40313

(1 ~ 10) kV  0.1 kV

(10 ~ 50) kV  0.6 kV

(50 ~ 100) kV  1.5 kV

직류 차단전류 (0.5 ~ 100) mA  0.1 mA

교류전압 (60 Hz)

(0.05 ~ 0.5) kV  1 V

(0.5 ~ 1) kV  17 V

(1 ~ 10) kV  0.2 kV

(10 ~ 50) kV  1.0 kV

(50 ~ 100) kV  1.9 kV

교류 차단전류 (60 Hz)

(0.5 ~ 100) mA  0.1 mA

동작시간 (0.1 ~ 1) s  5 ms

(1 ~ 50) s  23 ms

교류 전압계/전위치, 실효치 40318 미터 교정기

전압 (50 Hz ~ 1 kHz) /SRST-CI-40318

3 mV  7.7 μV

(3 ~ 100) mV  27 μV

(0.1 ~ 1) V  0.25 mV

(1 ~ 10) V  2.4 mV

(10 ~ 100) V  24 mV

(100 ~ 1 000) V  0.36 V
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

다기능 파형 발생기, 구형파

발생기 등
40411

디지털 멀티미터, 주파수 계수

기, 파형 측정기

주파수 0.1 Hz ~ 10 kHz  2.2 mHz /SRST-CI-40411

(10 ~ 100) kHz  8.6 mHz

(0.1 ~ 10) MHz  0.84 Hz

(10 ~ 100) MHz  8.4 Hz

출력전압 (60 Hz)

(10 ~ 100) mV  23 μV

(0.1 ~ 1) V  0.81 mV

(1 ~ 10) V  1.5 mV

평탄성 40 Hz ~ 100 kHz  0.061 dB

감쇠기 (1 kHz)

(0 ~ 40) dB  0.077 dB

오프셋 (±)

(0 ~ 100) mV  2 μV

(0.1 ~ 1) V  0.081 mV

(1 ~ 10) V  0.12 mV

상승/하강시간 (2.5  ~ 10) ns  0.53 ns

(10  ~ 100) ns  1.7 ns

(0.1 ~ 1) μs  16 ns

(1 ~ 10) μs  0.15 μs

(10 ~ 100) μs  1.5 μs

저주파 임펄스 발생기 40414 파형 측정기, 고전압 프로브

임펄스 전압 0.1 kV  3.6 V /SRST-CI-40414

(0.1 ~ 1) kV  55 V

(1 ~ 10) kV  0.56 kV

(10 ~ 20) kV  1.3 kV

펄스 폭 (20 ~ 100) ns  0.94 ns

(0.1 ~ 1) μs  9.6 ns

(1 ~ 10) μs  49 ns

(10 ~ 100) μs  0.48 μs

(0.1 ~ 1) ms  9.3 μs

(1 ~ 10) ms  48 μs

(10 ~ 100) ms  0.48 ms
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

저주파 임펄스 발생기 40414 파형 측정기, 고전압 프로브

상승시간 (20 ~ 100) ns  0.94 ns /SRST-CI-40414

(0.1 ~ 1) μs  9.6 ns

(1 ~ 10) μs  49 ns

(10 ~ 100) μs  0.48 μs

(0.1 ~ 1) ms  9.3 μs

(1 ~ 10) ms  48 μs

누설전류 시험기 40416 미터 교정기

직류전압  (1 ~ 10) V  8 mV /SRST-CI-40416

(10 ~ 100) V  80 mV

(100 ~ 500) V  82 mV

직류전류 (0.02 ~ 1) mA  1 μA

(1 ~ 10) mA  0.01 mA

(10 ~ 100) mA  0.1 mA

교류전압 (60 Hz)

 (1 ~ 10) V  0.01 V

(10 ~ 100) V  0.1 V

(100 ~ 500) V  0.4 V

교류전류 (60 Hz)

(25 ~ 200) μA  1 μA

(0.2 ~ 2) mA  6 μA

(2 ~ 20) mA  0.06 mA

(20 ~ 100) mA  0.1 mA

직/교류 전자부하 40417
미터 교정기, 분류기, 디지털 멀

티미터

직류전압 (0.1 ~ 1) V  1 mV /SRST-CI-40417

(1 ~ 10) V  0.01 V

(10 ~ 1 000) V  0.1 V

직류전류 (10 ~ 100) mA  0.59 mA

(0.1 ~ 1) A  5.9 mA

(1 ~ 100) A  0.062 A
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

아날로그/디지털 멀티미터 40419 (±) 미터 교정기

직류전압 0 mV  1.2 μV /SRST-CI-40419

(0 ~ 10) mV  1.3 μV

(10 ~ 100) mV  2.3 μV

(0.1 ~ 1) V  12 μV

(1 ~ 10) V  88 μV

(10 ~ 100) V  1.2 mV

(100 ~ 1 000) V  14 mV

직류전류 (±)

 0 μA  2.4 nA

(0 ~ 100) μA  14 nA

(0.1 ~ 1) mA  0.099 μA

(1 ~ 10) mA  0.99 μA

(10 ~ 100) mA  9.9 μA

(0.1 ~ 1) A  0.18 mA

 (1 ~ 10) A  6.5 mA

교류전압 (60 Hz ~ 10 kHz)

10 mV  12 μV

(10 ~ 100) mV  41 μV

 (0.1 ~ 1) V  0.26 mV

 (1 ~ 10) V  2.6 mV

(10 ~ 100) V  0.026 V

(100 ~ 1 000) V  0.33 V

교류전류 (60 Hz ~ 1 kHz)

 30 μA  0.16 μA

(30 ~ 100) μA  0.27 μA

(0.1 ~ 1) mA  1.4 μA

(1 ~ 10) mA  7.0 μA

(10 ~ 100) mA  0.17 mA

(0.1 ~ 1) A  0.82 mA

(1 ~ 10) A  0.023 A

저항 1 Ω  0.11 mΩ

(1 ~ 10) Ω  0.47 mΩ

(10 ~ 100) Ω  3.4 mΩ

 (0.1 ~ 1) kΩ  34 mΩ

 (1 ~ 10) kΩ  0.34 Ω

(10 ~ 100) kΩ  3.4 Ω

(0.1 ~ 1) MΩ  39 Ω

(1 ~ 10) MΩ  1.6 kΩ

(10 ~ 100) MΩ  60 kΩ
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

파형 측정기 40421 (±) 파형 측정기 교정기

직류전압 (1 ~ 10) mV  53 μV /SRST-CI-40421

(10 ~ 100) mV  0.13 mV

(0.1 ~ 1) V  1.0 mV

(1 ~ 10) V  10 mV

(10 ~ 100) V  59 mV

구형파 전압 (2 ~ 12) mV  61 μV

(12 ~ 30) mV  82 μV

(30 ~ 60) mV  0.12 mV

(60 ~ 120) mV  0.20 mV

(120 ~ 300) mV  0.41 mV

(300 ~ 600) mV  0.75 mV

(0.6 ~ 1.2) V  1.6 mV

(1.2 ~ 3) V  3.6 mV

(3 ~ 12) V  16 mV

(12 ~ 60) V  70 mV

시간 축 (1 ~ 50) ns  7.4 ps

(0.05 ~ 0.5) μs  74 ps

(0.5 ~ 5) μs  0.74 ns

(5 ~ 50) μs  7.4 ns

(0.05 ~ 0.5) ms  74 ns

(0.5 ~ 5) ms  0.74 μs

(5 ~ 50) ms  7.4 μs

(50 ~ 500) ms  0.58 ms

(0.5 ~ 5) s  5.8 ms

주파수 대역폭 50 kHz / 600 mV  Reference

50 kHz ~ 100 MHz  0.38 dB

(100 ~ 500) MHz  0.61 dB

(500 ~ 1 000) MHz  4.4 dB
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

전압 전류 기록계 40424 미터 교정기

직류전압 (±) /SRST-CI-40424

(0 ~ 100) mV  9 μV

(0.1 ~ 1) V  0.1 mV

(1 ~ 10) V  0.2 mV

(10 ~ 100) V  3 mV

(100 ~ 1 000) V  23 mV

직류전류 (±)

(0 ~ 10) mA  0.1 mA

(10 ~ 100) mA  0.6 mA

(0.1 ~ 1) A  1 mA

 (1 ~ 10) A  7 mA

 (10 ~ 20) A  13 mA

교류전압 (60 Hz)

 (10 ~ 100) mV  0.03 mV

(0.1 ~ 1) V  0.3 mV

(1 ~ 10) V  2.4 mV

(10 ~ 100) V  24 mV

(100 ~ 1 000) V  0.36 V

교류전류 (60 Hz)

(1 ~ 10) mA  0.1 mA

(10 ~ 100) mA  0.2 mA

(0.1 ~ 1) A  2 mA

(1 ~ 10) A  20 mA

(10 ~ 20) A  39 mA
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

릴레이 시험기 40425
디지털 멀티미터, 분류기, 주파

수 계수기

직류전압 (1 ~ 10) V  1 mV /SRST-CI-40425

(10 ~ 100) V  8 mV

(100 ~ 1 000) V  17 mV

직류전류 (0.1 ~ 1) A  2 mA

 (1 ~ 10) A  0.01 A

 (10 ~ 100) A  0.1 A

교류전압 (60 Hz)

1 V  0.8 mV

(1 ~ 10) V  0.01 V

(10 ~ 100) V  0.1 V

(100 ~ 600) V  0.2 V

교류전류 (60 Hz)

0.1 A  1 mA

(0.1 ~ 1) A  6 mA

(1 ~ 10) A  0.06 A

(10 ~ 100) A  0.2 A

동작시간 (0.1 ~ 10) s  2 ms


