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201. 질량

측정량/장비 분류번호 측정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

전기식 지시 저울 20109 (0 ~ 5) g  43 μg 표준분동

(5 ~ 20) g  77 μg /SRST-CI-20109

(20 ~ 200) g  0.23 mg

(200 ~ 1 000) g  0.65 mg

(1 ~ 5) kg  3.1 mg

 (5 ~ 20) kg  16 mg

(20 ~ 60) kg  0.17 g

(60 ~ 100) kg  1.1 g

(100 ~ 300) kg  5.3 g

(300 ~ 500) kg  20 g

(500 ~ 1 000) kg  43 g

판수동/플랫트 폼 저울 20112 (0 ~ 50) kg  10 g 표준분동

 (50 ~ 200) kg  38 g /SRST-CI-20112

(200 ~ 500) kg  90 g

(500 ~ 1 000) kg  0.15 kg

20113 (0 ~ 1) kg  4.1 g 표준분동

 (1 ~ 10) kg  38 g /SRST-CI-20113

(10 ~ 30) kg  76 g

(30 ~ 50) kg  0.15 kg

(50 ~ 100) kg  0.38 kg

분동 및 추 20116 1 mg  4.8 μg 표준분동, 질량비교기

2 mg  4.8 μg /SRST-CI-20116

5 mg  4.8 μg

10 mg  5.5 μg

20 mg  5.5 μg

50 mg  6.9 μg

100 mg  7.2 μg

200 mg  8.1 μg

500 mg  10 μg

1 g  12 μg

2 g  16 μg

5 g  28 μg

10 g  30 μg

20 g  39 μg

50 g  50 μg

100 g  0.15 mg

200 g  0.18 mg

500 g  0.37 mg

1 kg  1.3 mg

2 kg  1.6 mg

5 kg  3.2 mg

10 kg  13 mg

20 kg  16 mg

접시 지시 저울, 스프링 지시

저울


